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MAIN ADVANTAGES:

brak przewodnictwa niska waga
elektrycznego fow weight
non electric s

conduction

Qg &b trudnopalny
slow-burning

tatwy montaz ,: N . 130
i demontaz N | 130
easy to assembly

and disassembly
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wysoka odpornosc S RAL A szeroki wybor
mechaniczna v, 4 kolorow
high mechanical ‘ wide range
resistance of colours
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Decorpole stup stylizowany wkopywany SKPW-ST i na fundament SKPF-ST
Decorpole mounted in the ground SKPW-ST and on the foundation SKPF-ST
Symbol stupa H LPH GH BPL BPHD
Column symbol (m) (m) (m) (mm) (mm)
SKPW-ST 3.0 SKPF-ST 3.0 3 L4 10 260 200 Na zyczenie klienta istnieje mozliwo5¢ wyprodukowania stupow

o niestandardowych parametrach. Mozliwo5¢ wzmocnienia stupa
SKPW-ST 4,0 SKPF-ST 4,0 4 5 1.0 260 200 dlatrudnych warunkéw eksploatacyjnych.
There is a possibility of unsusual size if needed. There is a possibility to

SKPW-5T 5,0 SKPF-ST 5,0 > 6 10 260 200 brace the pole for difficuit service conditions.
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